Energetische Sanierung

Internationaler Wettbewerb Modernisierung der Studentwohnstatte
Student City 2 Ort Tirana, Albanien Auftraggeber Albanisches

Ministerium fur Wirtschaft, Handel und Energie / Buro des albanischen
Ministerprasidenten, KIW Leistungen Wettbewerb und LPH 1-8 Status

Im Bau (Stand 2017) Projektbeteiligte Partner Martin Sobota Team Ulrike
Bega, Ralph Pfortner, Dr. Friedrich Steiger Kooperation Symbiotica, Grontmij,

Integration

Unser Konzept fiir ,Student City 2“ zielt darauf ab, Potenziale
energetisch effizienter Rekonstruktion, modernes Studentwoh-
nen und die Vorteile privater und 6ffentlicher Zusammenarbeit
aufzuzeigen. Da die Gebdude vor allem an Baufélligkeit und
Feuchtigkeit leiden, liegt der Fokus des Energiekonzepts auf dem
Austausch der Basisinfrastruktur, und einem angemessenen
Ventilations- und Heizungssystem einschlieBlich verschattbarer
Fenster. In Reaktion auf die Bediirfnisse der Studenten, sieht das
Designkonzept eine gednderte Aufteilung der Studentenrdume
mit daran angeschlossenen Bddern und eine zuséatzliche Nut-
zungsmodifikation der Aufenthaltsraume vor. Dies schafft mehr
Wohnraum und erlaubt die dringend bedurfte Privatsphare.
Durch das Anwenden eines farblich komplementédren Materi-

al- und Orientierungssystem werden die einzelnen Gebdude,
Geschossebenen und Wohnrdume intuitiv erkennbar und verlei-
hen ,Student City 2“ eine einmalige Identitét. ,Student City 2“ ist
Albaniens Pilotprojekt im Bereich energieeffizientes Bauen.
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Raumventilations- und Heizungsschema
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Alte und neue Grundrisse / Erdgeschoss
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Farbiges Orientierungssystem und Dachnutzung
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